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Der Einsatz von thermisch aktiven Decken zur Raumkuhlung und -heizung hat sich seit Jahren bestens
bewahrt. Mit diesen Systemen kdnnen hohe Kuhl- und Heizlasten wirtschaftlich abgefuhrt werden und
gleichzeitig wird ein hohes MaB an thermischer Behaglichkeit erzielt.

Durch die Warmeschutzverordnungen werden die Gebaude immer besser isoliert. Daraus folgt
zwangslaufig ein geringerer Warmebedarf fur die Beheizung und damit auch eine Verringerung der
CO,-Emission sowie die Senkung der Energiekosten. Durch die hochwertige Isolation eines modernen
Gebdudes kann kaum noch Uberschussige Warme nach auBen gefuhrt werden. Jedoch haben
BUroraume, in denen Personen und technische Gerate arbeiten, meist sehr hohe innere Lasten, die
nach auBBen abgefUhrt werden mussen.

Wir haben daher ein System entwickelt, welches alle Vorteile einer Strahlungsheizung und -kuhlung in
sich vereint:




Thermische Behaglichkeit ist die Voraussetzung fur die Gesundheit und eine hohe Effizienz
am Arbeitsplatz.

Eine optimale Produktivitat am Arbeitsplatz sollte Ziel eines jeden Unternehmens sein.

Nach allgemeinen Erfahrungen sinkt die Leistungsfahigkeit des Menschen bei einer
Raumtemperaturerhdhung von 26°C auf 30°C um bis zu 30 Prozent.

Die Kuhlung von Gebauden ist daherimmer wichtiger.

Empfehlung nach DIN EN 13779
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Die Arbeitsstattenrichtlinie ASR 6/1,3 gibt fur Burordume die Grenzwerte fur einzuhaltende
Innentemperaturen vor. Bei Berucksichtigung dieser Richtlinie sollte gewahrleistet sein, dass
die Raumtemperatur bei AuBentemperaturen bis 32°C nicht mehr als 26°C betragt. Bei héheren
AuBentemperaturen sollte immer eine Differenz von mindestens 6 K gewahrleistet sein.

Die Aluline tragt dieser Forderung nach einer behaglichen Klimatisierung von Arbeitsstatten
nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer Rechnung. Diese hocheffiziente Aluminium-
strahlplatte vereint die Vorteile einer energiesparenden Heizung und Kuhlung mit den optischen
Anspruchen an ein schlichtes und stilvolles Design.

Der Einsatz von Flachenheizung und -ktuhlung in Form von abgehangten Segeln und Decken
hat sich aus Behaglichkeitsgrinden sowie aus energetischen Grinden gegentber raumluft-
technischen Anlagen immer weiter durchgesetzt. Sie ist eine energieeffiziente, leise und hochst
komfortable Alternative zu herkdmmlichen Systemen, welche bisher in Buro- und Gewerbe-
gebauden eingesetzt wurden.

Die Verwendung von groBen Oberflachen als Strahlungsquelle gewahrleistet, dass die
mittleren Heiz- und Kuhlwassertemperaturen nahe an der Umgebungstemperatur liegen. Sie
eignen sich daher besonders fur eine Integration von erneuerbaren Energiequellen. Eine
optisch ansprechende Sichtflache bietet vielfaltige Einsatzmaglichkeiten in Burokomplexen,
offentlichen und kulturellen Einrichtungen, Industriebereichen u.v.m.




Energieeinsparung

Der Vorteil der Strahlungsheizung liegt im direkten Einfluss auf die Raumtemperatur. Die
empfundene Raumtemperatur hangt von der Raumlufttemperatur und der Temperatur der
RaumumschlieBungsflachen ab. Mit einer Strahlungsheizung kénnen Temperaturdifferenzen
von bis zu 3 Kelvin unter der Raumtemperatur erzielt werden. Die jeweilige Anderung der Raum-
temperatur (Heiz- bzw. Kuhlfall) um 1 Kelvin entspricht einer Energieeinsparung von ca. 6 %.

Behaglichkeit

Die Heiz— und Kuhlpaneele bieten gegenuber Ublichen RLT-Anlagen den Vorzug hinsichtlich
groBerer Behaglichkeit aufgrund mehrerer Faktoren. Zum einen fuhren die geringen
Zuluftstrome, die jetzt durch den Mindestluftwechsel und nicht durch die Kuhllast bestimmt
werden, zu verringerten Raumluftgeschwindigkeiten. Zum anderen ist eine Heiz— und Kuhl-
paneele in der Lage, ein weitgehend gleichmaBiges vertikales Temperaturprofil im Raum
aufzubauen. Nicht zuletzt gibt der Mensch seine Uberschussige Warme zu ca. 50 % durch
Strahlung auf die umliegenden Flachen ab. Somit kommt ein Kihldeckensystem auf der Basis
der Strahlungskuhlung der physiologischen Warmeabgabe des Menschen entgegen.

Einbindung erneuerbarer Energien

Aufgrund der niedrigen Systemtemperaturen von Kuhl- und Heizpaneelen konnen auch um-
weltfreundliche regenerative Ressourcen genutzt werden.

Beispiel: Erdwarme



Die wasserdurchstromten Strahlplatten konnen in kiirzester Zeit auf sich andernde Temperatur-
niveaus reagieren und hohe Kuhl- und Heizlasten wirtschaftlich abfUhren. Durch eine schnelle
Erwarmung bzw. Kihlung der UmschlieBungsflachen wird ein hohes MaB an Behaglichkeit
erzielt.

Kihlfall Vs Ny S N




.. qualitativ hochwertige Elemente

.. bis zu 50 % Energieeinsparung gegenuber anderen Heiz— und Kuhlsystemen

.. niedrige Deckenbelastung durch ein geringes Betriebsgewicht

.. Heizen und Kuhlen in einem System

.. optimal nutzbar fur erneuerbare Energiequellen

.. hoher thermischer Komfort auch bei niedrigen Heizwassertemperaturen

.. effiziente Klimasteuerung je nach den Bedurfnissen des Nutzers

.. schnelle Reaktionsfahigkeit auf wechselnde thermische Lasten

.. Verbesserung der Akustik in Raumlichkeiten durch den Einsatz von gelochten

Strahlflachen

.. keine Zuglufterscheinungen und Gerauschbelastigungen

.. individuelle Deckengestaltung durch verschiedene Verkleidungsmoglichkeiten
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Sunline Aluline wird bevorzugt in Raumen mit hohen Komfortansprichen eingesetzt. Durch
ihr stilvolles Design besitzt die Aluline eine groBe Bandbreite an Einsatzbereichen.

Die Einsatzmadglichkeit der Aluline Heiz- und Kuhlpaneele erstreckt sich Uber die Heizung bis
zur KUhlung von Raumen, Hallen usw. Dabei kann die Decke sehr individuell gestaltet werden
bspw. als Band, Segel oder Klimadecke GK. Des Weiteren ist eine Integration von Leuchten,
Lautsprechern u.a. problemlos moglich. Zur Verbesserung der Raumakustik kann in allen
Fallen die gelochte Akustikvariante eingesetzt werden.

Aktuelle Beispiele:

- Verwaltungsgebaude

- Kindergarten

- Krankenhauser, Arztpraxen

- Sporthallen, Klassenzimmer
- Autohauser

- Hotelgebaude

- Museen, Ausstellungsraume

- Industrie- und Lagerhallen

- Bankgebaude




Krankenhduser, Arztpraxen

Verwaltungsgebaude Sporthallen



Neben dem Einsatz der langjahrig bewahrten SUNLINE Deckenstrahlplatten aus Stahlblech
werden immer haufiger auch die neuen Aluline Heiz- und Kuhlpaneele aus Aluminium
verwendet. Besonders dort, wo Bauwerke nur eine geringe Deckenbelastung haben durfen
sowie bei Gebauden mit hohen Kuhlanforderungen, ist die Aluline die optimale Erganzung zur
bisherigen Sunline-Produktpalette. Durch die gleichmaBige Sichtflache werden hdchste
Anspruche in Bezug auf die optischen Gestaltungsmaoglichkeiten erfullt.

Die Aluline Heiz- und Kuhlpaneele setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen:
Kupferrohre mit einem Durchmesser von 15 x 1 mm werden formschlussig in 1 mm dickes
Aluminiumblech verpresst.

Das Kupferrohr wird bei diesem patentierten Verfahren zu 85 % vom Aluminiumblech
umschlossen. Dies ermoglicht einen optimalen Warmeubergang auf das Aluminium-
strahlblech. Der Abstand der verpressten Rohre auf dem Strahlblech betragt 100 mm. An den
Stirnseiten der Aluline Platten kdnnen werksseitig Kopfstlcke aus Kupferrohr 28 x 1,5 mm
montiert werden.

Zur Vermeidung von Warmeverlusten in Richtung Raumdecke ist auf der Plattenoberseite eine
hochwertige Mineralwolldammung eingelegt. Die nicht brennbare Dammung hat eine Starke
von 40 mm. Durch eine seitliche 75 mm hohe Aufkantung wird die Dammung gehalten. Die
seitliche Aufkantung erhalt zur Versteifung der Paneele noch eine Doppelkantung nach innen.
Quer eingeschweiBte Profile auf den Platten dienen zur weiteren Versteifung sowie als feste
Aufhangeachsen. Als Option kdnnen aber auch variable Aufhangehalter eingesetzt werden.




Abdeckblech mit
Verbindungsmuffen

Anschluss-
bzw. Umlenkbdgen

Sammelkasten

N

Sunline Aluline Einzelelemente kénnen mit Spezialpressmuffen oder durch Hartléten verbunden
werden. Die Verbindungsstellen werden mit Abdeckblechen formschon verkleidet.

Das Betriebsgewicht der Aluline betragt im Durchschnitt 11 kg/m?.

Einzelelemente konnen bis zu einer maximalen Lange von 3000 mm gefertigt werden. Eine
hochwertige und langlebige Oberflachenqualitdt wird durch Beschichtung mit einer Pulver-
Einbrennlackierung gewahrleistet. Neben der Standardfarbe RAL 9016 sind eine Vielzahl von
Sonderfarben nach Kundenwunsch erhaltlich.

Aluline Paneele konnen aus akustischen oder optischen Grinden in gelochter Ausfuhrung hergestellt
werden.

Bei einem Einsatz der Aluline in Sporthallen kénnen als sinnvolle Erganzung Ballabweisbleche auf
den Paneelen montiert werden.

Alle Anlagen mit Aluline Heiz- und Kuhlpaneele kénnen standardmaBig mit einem Betriebsdruck von
6 bar betriebenwerden (héhere Drucke auf Anfrage).




Sunline Aluline Heiz— und Kuhlpaneel
Band Typ B

Aluline Bander bestehen entweder aus bis zu
3000 mm langen Einzelpaneelen oder aus
hintereinander verloteten oder verpressten
Einzelpaneelen.

Mit einer Bauh6he von 75 mm und einer vari-
ablen Standardbandbreite zwischen 300 mm
und 900 mm (in 100 mm Schritten) ist die Aluline
Paneele bestens an viele baulichen Gegeben-
heiten anpassbar.

Neben den Standardbandbreiten kdnnen auch
individuelle Baubreiten fur Sonderlésungen oder
besondere Anwendungsbereiche gefertigt
werden.

Mit einem Aluline Paneelband kann je nach
Massenstrom bei einseitigem Anschluss eine
Lange von 40 m und bei wechselseitigem An-
schluss eine Lange von bis zu 75 m verwirklicht
werden.

Die Aluline bietet mit der gelochten Akustik-
ausfuhrung die Madglichkeit, die Nachhallzeit
erheblich zu verkurzen.

Abdeckblech mit
Verbindungsmuffen

Aufhangekette Dammvlies
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Sunline Aluline Heiz— und Kuhlpaneel
Segel Typ KS

Das AbmaB und die GroBe eines Aluline Heiz- und
KUhlsegels kann aufgrund der flexiblen Anordnung
der Einzelteillangen frei gewahlt werden.

Durch die plangenaue Herstellung kann eine
optimale Anpassung an die Bauform gewahrleistet
werden. Optisch entsteht dadurch an der Raum-
decke eine homogene Flache.

Die raumakustischen Eigenschaften lassen sich
auch in dieser Variation durch die gelochte Aus-
fuhrung entscheidend verbessern.

Die Einsatzgebiete sind besonders dort, wo
architektonisch hohe Ansprtche gestellt werden,
wie in Konferenzraumen, Ausstellungen, Foyers,
Autohausern, Burordumen etc.

Abdeckblech mit
Verbindungsmuffe
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Dammvlies

Aufhangekette

Umlenkbdgen
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Sunline Aluline Heiz- und Kuhlpaneel
Klimadecke Typ GK

Beim Typ Aluline Klimadecke bestimmt, ahnlich wie
beim Aluline Segel, die Raumgeometrie die Bauform
der Heiz— und Kuhlpaneele. Die Abmessungen
kdnnen ganz den odrtlichen Gegebenheiten ange-
passtwerden.

Die Heiz— und Kuhlpaneele konnen bauseits an der
Plattenunterseite mit Gipskarton in verschiedenen
Ausfuhrungen verkleidet werden. Auf eine Beschich-
tung der Paneele kann in diesem Fall verzichtet
werden. Eventuell ndtige Dehnungsfugen im Platten—
und Verkleidungsbereich werden werksseitig bertck-
sichtigt.

Durch die Verwendung von perforierten Aluline
Paneelen werden auch hier hervorragende raum-
akustische Eigenschaften erzielt und die Nachhall-
zeitwird verkurzt.

Bei der Verwendung von Gipskartonplatten sind
unbedingt die jeweiligen Herstellerangaben bzgl. der
maximalen Vorlauftemperatur einzuhalten.

Abdeckblech mit Verbindungsmuffen / = /

Dammvlies

Aufhangekette \
Umlenkbégen\"__ ‘

Gipskartondecke gelocht




Sunline Aluline Heiz—und Kuhlpaneel
Typ Halbrund

Die Aluline Halbrund setzt durch ihre auBergewdhn-
liche Bauform ein architektonisches Highlight.

Die gewolbten Paneele bieten, genau wie das Aluline
Band Typ B, auch die Moglichkeit, Bandlangen von
40 m bei einseitigem und 75 m bei wechselseitigem
Anschluss zu realisieren.

Der Typ Aluline Halbrund besitzt eine maximale Bau-
hohe von 120 mm und ist in den Baubreiten 650 mm
und 850 mm erhaltlich .

Besonders zur Geltung kommt die Aluline Halbrund
in Foyers, Eingangsbereichen und als spezielle
Arbeitsplatzbeheizung.

Typ H al b run d Abdeckblech mit Verbindungs‘muffen
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Typenprogramm fur Band, Segel und GK
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Ausschnitts6ffnungen

Auf Wunsch besteht die Moglichkeit, dass werksseitig verschiedene Ausschnittséffnungen fur
unterschiedlichste Verwendungen eingearbeitet werden. Zur formschoénen Integration von
Beleuchtungen oder Lautsprechern kénnen runde, quadratische oder rechteckige Ausschnitts-
offnungen bertcksichtigt werden.

Ballabweisbleche

Sunline Aluline Heiz- und Kuhlpaneele sind nach DIN 18032 Teil 3 auf Ballwurfsicherheit gepruft
und zur Verwendung in Sporthallen zugelassen. Als Zubehor kdnnen Ballabweisbleche oder
obere Blechabdeckungen wahlweise aus Stahl oder Aluminium geliefert werden. Das Gewicht

je m? Ballabweisblech betragt bei Stahl ca. 6 kg und bei Aluminium ca. 3 kg.
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Schallabsorption

Schallabsorptiongrad SUNLINE Aluline - Segel Typ KS

gelochte Akustikausfuhrung
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Der Schallabsorptionsgrad exist ein MaB fur das Absorptionsvermogen von schallschluckenden
Materialien. Durch die Verwendung von gelochten Heiz- und Kuhlpaneelen wird die Nachhallzeit
in Sport- und Produktionshallen sowie Versammlungsraumen o.4. verkUrzt. Dadurch wird eine
erhebliche Senkung des Schallpegels mit gleichzeitiger Verbesserung der Raumakustik erreicht.

Schallabsorption mit Gipskarton

Schallabsorptiongrad SUNLINE Aluline - Band Typ B
mit Gipskartonverkleidung
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Die Einsatzmdglichkeiten von Aluline Paneelen in Verbindung mit Gipskartonplatten sind sehr
vielfaltig. Eine besondere Bedeutung haben die akustischen Rahmenbedingungen beispiels-
weise in GroBraumburos. Durch die Kombination von perforierten Heiz- und Kdhlpaneelen mit
gelochten Gipskartonelementen kann eine wesentliche Verringerung der Nachhallzeit erreicht
werden.



Typ Sunline

Aluline
Bau- Anzahl Wasser- Betriebs- Nenn- Nenn-
breite der inhalt gewicht Waérmeleistung Kiihlleistung
bei At=55K bei At=10K
(EN 14037) (EN 14240)
mm Rohre I/m kg/m W/m W/m
300 2 0,28 3,64 172 31
400 3 0,42 4,86 231 42
500 4 0,56 5,91 289 52
600 5 0,70 7,55 331 62
650 halbrund 6 0,84 8,14 393 73
700 6 0,84 8,14 393 73
800 7 0,98 9,33 438 83
850 halbrund 8 1,12 10,38 483 94
900 8 1,12 10,38 483 94

Betriebsdruck betragt 6 bar
Betriebstemperatur betragt max. 90°C




Warmeleistung nach EN 14037

Nenn-Warmeleistung in W/m fir verschiedene Ubertemperaturen A T
Typ Sunline Aluline
Uber- Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite

Temperatur 300mm 400 mm 500mm 600mm 700mm 800 mm 900 mm
tm-ti

AtK

10 26 33 40 46 53 61 68

12 32 41 48 57 65 74 83

14 38 48 58 68 79 89 100
16 44 57 67 79 91 104 116
18 51 64 77 91 105 120 134
20 56 73 87 102 118 135 151
22 63 80 97 114 132 151 169
24 70 89 107 126 146 166 186
26 76 97 118 138 160 182 205
28 83 106 128 151 175 199 223
30 89 114 139 162 189 215 242
32 96 123 149 176 204 232 261
34 102 132 160 188 218 249 279
36 109 141 170 201 233 266 299
38 116 149 181 214 248 283 318
40 123 159 192 226 263 300 338
42 130 167 204 240 278 317 358
44 136 177 214 253 294 336 377
46 144 186 225 265 309 353 398
48 150 195 237 279 324 371 417
50 158 204 248 292 340 389 437
52 165 214 259 307 356 407 458
54 172 223 270 320 372 425 478
55 176 227 276 327 380 434 489
56 179 232 287 333 388 443 500
58 186 241 294 347 404 461 520
60 194 250 305 358 420 481 541
62 200 260 316 374 436 499 562
64 208 269 328 389 452 517 583
66 215 279 340 403 468 537 604
68 223 289 352 416 485 555 626

70 229 299 363 431 501 574 647




KUhlleistung nach EN 14240

Nenn-Kuhlleistung in W/m fir verschiedene UntertemperaturenA T
Typ Sunline Aluline

Unter- Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite Baubreite
Temper'atur 300mm 400 mm 500 mm 600 mm 700mm 800 mm 900 mm
K

4 12 16 20 24 28 32 36
4,5 14 18 23 27 32 36 41

5 15 20 25 30 35 40 45
5,5 17 22 28 34 39 45 50

6 18 24 31 37 43 49 55
6,5 20 26 34 40 47 53 60

7 21 28 36 43 50 57 64
7,5 23 31 39 46 54 62 69

8 25 33 41 49 57 66 74
8,5 27 35 44 53 61 70 79

9 28 37 47 56 65 74 84
9,5 30 40 50 59 69 79 89
10 31 42 52 62 73 83 94
10,5 33 44 55 66 77 88 99
1" 35 46 58 69 81 92 104
11,5 37 49 61 73 85 97 109
12 38 51 64 76 89 102 114
Ubertemperatur

(Shetvortaut + Dneizriickiaut)
A\Q"Uber Si
2
Untertemperatur
(Skahivortaut + Dkanirickiaut)
ASunter 9i -

2



Aufhangung der Platten an Aufhangestegen
Nachstehend sind die haufigsten Befestigungsvarianten an Beton- und Stahldecken sowie an

Trapezblechdach-Konstruktionen aufgefthrt.

Befestigung an Betondecken .
mit Expressanker, Ringmutter M 6, Spannschloss M 6 mit Osen,
500 mm Gliederkette und 3 Karabinerhaken

Die Gliederkette wird als Bundware geliefert, Ablangung erfolgt bauseits.

é %

|4

(o) (0] -
Befestigung an Trapezdach-Konstruktionen O ~ 9 Lochbild
mit Trapezhangern, Ringschraube M 6, 3 Karabinerhaken, ~ Trapezhanger
500 mm Gliederkette und Spannschldssern M 6 mit Osen o -

Die Gliederkette wird als Bundware geliefert, Ablangung erfolgt bauseits.
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DarUber hinaus stehen weitere Befestigungsmaoglichkeiten fur verschiedene Einbauvarianten
zur Verflgung, z.B. Befestigung an einer Schienenkonstruktion, Seilabhangung u.v.m.

Befestigung an T-, U- oder Winkelprofilstahl
mit Tragerklammern, Ringschraube M 6, Spannschloss M 6 und
Osen, 500 mm Gliederkette und 3 Karabinerhaken

Die Gliederkette wird als Bundware geliefert, Ablangung erfolgt bauseits.

—
o- |

ca. 800mm

Als weitere Befestigungsmoglichkeit gibt es den variablen Aufhangewinkel fur frei wahlbare
Befestigungspunkte in Langsrichtung der Platte. Die Aufhangung kann an die jeweiligen bau-
lichen Gegebenheiten angepasstwerden.
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Die Regelung von Kuhl- und Heizpaneelen erfolgt am komfortabelsten mit einer Kombination
aus einem druckunabhangigem Regelventil und einem Raumthermostat.

Je nach Bedarf werden Raumthermostate fur den Kuhl- oder den Heizfall oder auch die
Kombination aus Beiden eingesetzt. Auch zeitgleich programmierbare Raumthermostate
kdnnen in Kombination mit Strahlungssensoren erheblich zur Energieeinsparung und
perfektem Komfort beitragen.

Sunline Kombiventil

Generell sollten die Vorlauftemperaturen sowohl beim Kuhlen als auch beim Heizen gleitend
geregelt werden. Der Volumenstrom des Kuhl- bzw. Heizkreises bleibt konstant. Ein Unter-
schreiten der Mindestvolumenstrome hatte regeltechnisch unkontrollierbare Temperatur-
schwankungen im Gebaude zur Folge.

Das Sunline Kombiventil fur Kuhl- und Heizanwendungen ist ein druckunabhangiges Regel-
ventil und vereint in einem Gehause gleich mehrere Funktionen:

Zum einen ist es ein automatischer Durchflussregler, zum anderen wird es in Verbindung mit
einem Stellantrieb zu einem Kombiventil fur die Temperaturregelung und den hydraulischen
Abgleich. Diese Funktionsflexibilitat fUhrt dazu, dass man fur eine Kuhl- oder Heizanlage
bedeutend weniger Ventile bendtigt. Es ergibt sich auch ein deutlich reduzierter Aufwand fur die
Installation und den hydraulischen Abgleich. Die unterschiedlichen Volumenstrome der einzel-
nen Kuhl- oder Heizpaneele kdnnen muhelos und nachvollziehbar auf der Voreinstellskala
eingestellt werden. Durch die im Ventil integrierte Membran wird der Differenzdruck tber dem
Regelventil immer auf einem konstanten Niveau gehalten. Damit ist ein perfekter hydrau-
lischer Abgleich der Kuhl- und Heizpaneele selbst im Teillastbereich bei geringem Bedarf
immer gegeben.

Strahlungssensor

Eine Uberwachung der operativen Temperatur (Solltemperatur) kann mit Standardraum-
luftfGhlern erfolgen. Diese sind aber sehr trage. Bei einer Strahlungsheizung bzw. -kuhlung
empfehlen wir unbedingt den Einsatz eines Sunline Strahlungssensors. Diese Sensoren er-
fassen neben der aktuellen Raumlufttemperatur auch den Strahlungsanteil der Heiz- bzw
Kuhlpaneele. Diese gemessenen Werte entsprechen sehr genau der Empfindungstemperatur
des Nutzers.

Taupunktfihler bzw. Kondensatwachter

Wenn Kuhlpaneele eingebaut werden, mussen technische Vorkehrungen zur Vermeidung von
Kondensat getroffen werden. Ein Kondensatwachter ist ein spezieller Fuhler, welcher eine
Taupunktunterschreitung beim Kihlen verhindert. Uber einen Sensor an dem Kihlpaneel wird
eventuell entstehende Feuchte gemessen. Bei Kondensatbildung auf dem Paneel schlief3t der
Kondensatwachter das Regelventil. Die Kaltwasserzufuhr wird unterbrochen.
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fir 2-Rohr-System

Regelung einer Heiz- oder Kiihldecke mit Heiz-/ Kiihithermostat und Volumenstromdurchflussregler

sowie Umschaltung per Hand im (ohne Taupunktregelung)

Heizung /
Klhlung




far 4-Rohr-System

Regelung einer Heiz- und Kiihldecke mit progr. Heiz-/ Kiihlthermostat und Volumenstromdurchflussregler

im (ohne Taupunktregelung)

|

* L___“__Lf____i__{_?____, Heizung
————— __——____-_-____—I—’Kaltwasser

Vorteile einer Sunline Regelung:

- Automatischer hydraulischer Abgleich des gesamten Systems

- Perfekte Regelung in den Einsatzbereichen Heizen, Kuhlen oder der Kombinaton Heizen / Kuhlen
- Kosteneinsparung durch zwei Ventile in einem Gehause

- Kein manuelles Einregulieren oder Einmessen der Ventile notwendig

- Einfache und bedienerfreundliche Einstellung des Volumenstromes

- Digitale Anzeige der Raumtemperatur

- Anzeige der Empfindungstemperatur bei Verwendung von Strahlungsfuhlern



Mehrzweckhalle Horgenzell, Ravensburg

Nachdem die Gemeinde Horgenzell eine neue und groBere Sporthalle errichtet hatte, wurde die
bestehende Turnhalle saniert, um diese kunftig als Mehrzweckhalle zu nutzen.

FUr das planende Ingenieurburo bestand die Aufgabe darin, ein wirtschaftliches und vor allen
Dingen optisch ansprechendes Heizungssystem zu finden.

Diese Vorgabe konnte die Firma SUNLINE mit ihren Heiz- und Kuhlpaneelen optimal erflllen.
Nach der gemeinsamen Planung konnte die Mehrzweckhalle Horgenzell im Frahjahr 2010
offentlich ausgeschrieben werden.

Zum Einsatz kam der SUNLINE Typ Aluline, welcher nicht nur in Segelform als Heiz- und
Kuhldecke verwendet werden kann. In diesem Fall entschied man sich fur die Band-Ausfuhrung,
um erstens die hochwertige Ausfuhrung aus Aluminium und Kupfer zu nutzen und zweitens
einen statisch gunstigen Effekt zu erzielen. Die Aluline arbeitet mit einem Betriebsgewicht von
nur 11 kg/m2und lasst sich somit in vielen Dachkonstruktionen verarbeiten.

Die Aluline Paneele bieten durch ihre produktspezifischen Eigenschaften generell die
Maoglichkeit bei Bedarf ein Kuhlsystem zu integrieren.

Die ballwurfsicheren Heizpaneele wurden in eine Gipskartondecke integriert und ergeben mit
ihrer planen Oberflache ein harmonisches und ansprechendes Deckenbild.

Die Aluline Paneele kénnen bis zu einer Standardbaubreite von 900 mm geliefert werden.
Jedoch kamen in diesem Bauvorhaben spezielle Paneele mit einer Sonderbreite von 1200 mm
und eine passend entwickelte Passleiste zum Einsatz. Diese ermoglicht einen homogenen
Ubergang zwischen verschiedenen Baubreiten, so kénnen vollstandige Metalldecken, Segel
und Decken-strahlplattenin Sonderbreite produziert werden.

Produkt Sunline Aluline

Typ B, Band

techn. Merkmale angearbeitete Gipskartondecke
verdeckte Sammelkésten
individuelle Baubreite 1200 mm
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Sunline Aluline integriert in eine Gipskartondecke




Academy Soll "Siemens Frankfurt”, Frankfurt am Main

Bei dem in den 80-iger Jahren errichteten und zuletzt 2006 sanierten Gebaude wurde zun&chst
das immer relevanter werdende Thema ,Kuhlung® Uber das bestehende Luftungssystem
umgesetzt. Schnell zeigte sich jedoch, dass die Einbringung der stetig steigenden Kuhllasten
Uber das LUftungssystem zu Unbehagen bei den Nutzern fuhrte. So waren Zugerscheinungen
wie auch die standig prasente Gerauschkulisse immer wieder , Stein des AnstoBes”.

Bei der Sanierung 2010 sollten diese Probleme angegangen und gelést werden. Durch ein
Ingenieurburo wurde in Zusammenarbeit mit unseren Technikern eine Lésung erarbeitet. Hierbei
war das Ziel, die Kuhllast uber eine Deckenstrahlungskuhlung abzufahren und somit die
bestehende Luftung auf das hygienisch notwendige zu reduzieren. Des Weiteren war nicht zu
vernachlassigen, dass es sich hierbei um ein bestehendes Gebaude handelte und die
vorhandenen Systeme, wie zum Beispiel die Abluftdecke, soweit wie mdglich erhalten bleiben
sollten.

Erganzend wurden wir durch ein Architekturbiro auf die bestehende Problematik der
Beleuchtung durch die Nutzungsanderung aufmerksam gemacht. Hier haben wir mit unserer
Variante ,Segel” eine adaquate Losung geboten, so dass das bestehende Deckensystem
unberthrt bleiben konnte. In die abgehangten Segel wurden die Leuchten nach Vorgabe des
Architekten integriert und die Elemente dem Leuchtenraster angepasst. Dadurch wurde nicht nur
der Komfort der Nutzer gesteigert, sondern auch der Zeitaufwand und die Investitionshohe fur die
Sanierung positiv beeinflusst.

Innerhalb von 4 Wochen konnten in den verschiedensten Bereichen und Abteilungen circa 565 m”
KUhlsegel von unseren Monteuren installiert werden.

Nach mehr als einem Jahr problemloser Nutzung sind die Mitarbeiter mehr als zufrieden, dass
sowohl die stérenden Gerausche wie auch die Zugerscheinungen verschwunden sind.

Produkt Sunline Aluline

Typ KS Segel

techn. Merkmale Bestandsdecke fungiert als Abluftdecke, Akustikausfiihrung,
Integration der Beleuchtung



Kuhlsegel in Akustikausfuhrung
Sonderausfuhrung mit
integrierten Langfeldleuchten
und Rauchmeldern

Die architektonische Gestaltung des Kuhlsegels gewahrleistet eine
optimale Integration der Beleuchtung. Durch eine Lochung in den
Kuhlsegeln wird die Raumakustik wesentlich verbessert.




Frankenberger Bank, Frankenberg

Das vorhandene Gebaude der Frankenberger Bank wurde in den Jahren 2010 / 2011
modernisiert und erweitert.

Im Erdgeschoss sollte ein gréoBerer Kundenbereich und in der dartber liegenden Ebene ein
Seminarzentrum geschaffen werden.

Bedingt durch die beengten Platzverhéltnisse im Bestand konnte die geforderte Kuhlung des
Kundenzentrums und des Seminarraumes nur als stille Kthlung, Uber Kuhldecken und
Kaltwassererzeuger erfolgen.

Zur Sicherstellung der Luftqualitat wurde eine LUftungsanlage mit Kihlung/Heizung und WRG
vorgesehen. Die Zuluft erfolgt Gber Drallauslasse, die Abluft Gber den Deckenhohlraum.

Auf Grund der vorgegeben Anforderungen entschied sich das Ingenieurblro in
Zusammenarbeit mit dem Architekturburo fur eine kombinierte Kuhl- und Heizdecke, Fabrikat
Aluline GK Klimadecke.

Diese wurde aus akustischen und optischen Granden in gelochter Ausfuhrung ausgewahit.

Im Jahr 2010 erfolgte durch das Ingenieurburo die Ausschreibung fur die Erweiterung und
Modernisierung der Frankenberger Bank.

Das Kundenzentrum stellte, bedingt durch die Architektur mit halbrunden Wanden und geringer
Geschosshohe, groBe Anforderungen an die Flexibilitat und Akustik des Kuhldeckensystems.

Insgesamt wurden in dem Kundenzentrum und dem Seminarraum 200 m?2 Kihlpaneele
in gelochter Ausfuhrung und 470 m2 gelochte Climafit Gipsplatte fur die Heizungsbaufirma
geliefert und von dieser montiert.

Die Modernisierungsarbeiten der Anlage wurden im Marz 2011 fertiggestellt, so dass man
bereits nach der 1. KUhlperiode ein positives Fazit sowohl in Bezug auf das Raumklima als auch
auf die Raumakustik ziehen konnte.

Produkt Sunline Aluline
Typ GK Klimadecke
techn. Merkmale  Akustikausfiihrung, groBe Rundausschnitte, Anarbeitung an Séulen



Kundentzentrum und
Informationsbereich

Empfangsbereich

AuBenansicht der Frankenberger Bank




Unsere zentrale Lage in der Mitte Deutschlands und Europas
gewahrleistet eine zuverlassige und schnelle Lieferung ...
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. Beratung durch unsere Vertriebsmitarbeiter

. Planung durch unsere Werkstechniker
. Produktion durch unsere modernste Fertigungsstrecke
. Installation durch unsere Monteure

.. Abnahme der gesamten Anlage

. Energieeffizient und wartungsfrei
. Langlebig und hygienisch

. Komfortabel und gerauschlos

.. Zukunftssicher und zugfrei




Sunline betreut Sie in der gesamten Bauphase. Wir beraten Sie individuell und kompetent,
wir finden Losungen und setzen diese in Planung, Produktion und Installation objektgenau um.
Die gemeinsame Abnahme gewahrleistet eine transparente und einwandfreie Umsetzung
des gesamten Projektes.






